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INSTRUKCJA KONSERWACJI WYKLADZIN APAFLOOR™

Szanowni klienci dziekujemy za zakup naszych wyktadzin akustycznych serii APAFLOOR. Prosimy o zapoznanie
sie z instrukcjg konserwacji naszych produktow, dzieki czemu Paristwo bedziecie mogli cieszyé sie dtugim
i bezproblemowym uzytkowaniem produktu.

Wstep

Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu konserwacji wyktadzin obiektowych APAFLOOR. Produkt nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem.
Za niewlasciwe lub niezgodne z instrukcja produktu uzytkowanie produktu producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opis produktu

Wyktadziny APAFLOOR znakomite wyktadziny obiektowe w kostkach tj. w arkuszach o wymiarach 500x500 mm w 4 podstawowych kolorach
oraz szerokiej gamie koloréw dodatkowych.
Wyktadziny stanowi runo materiatowe potgczone z podktadem na modyfikowanym bituminie. Nasze ptytki dywanowe APAFLOOR znane sg
ze swojej wytrzymatosci oraz optymalnego utrzymywania wygladu i koloru. Gwarantuje to nie tylko dtugi okres eksploatacji,

ale takze przyspiesza i utatwia proces czyszczenia ptytek, co z kolei ogranicza koszty konserwacji.

( 0 trwatosci i atrakcyjnym wygladzie ptytek dywanowych decyduje wtasciwy dobdr jakosci i koloru ptytki.
W pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu pieszego najlepiej jest stosowaé ciemniejsze kolory.
Wyktadzina ma wéwczas lepsze wiasciwosci kamuflowania zabrudzen.

Strefa czystego przejscia

Ochrona przestrzeni zaczyna sie od optymalnego zabezpieczenia wejscia, 85 % zabrudzen wnoszonych jest na butach, dlatego
A tez radzimy zastosowanie wydajnej i odpowiednio dtugiej strefy zatrzymywania zabrudzen (£ 9 m). Wybierz ptytki dywanowe

o ciemniejszym kolorze i nieregularnym wzorze.

Rodzaje konserwacji

Aby wydtuzy¢ okres eksploatacji wyktadziny, wystarczy korzystaé z systematycznego programu konserwacji. Skorzystaj z ustug firmy
konserwacyjnej, ktéra zapewni profesjonalng opieke i wsparcie w tej dziedzinie.
Codzienna konserwacja: Odkurzanie za pomocg odkurzacza szczotkowego stanowi podstawe codziennej konserwacji. Moze on usungé
okoto 80% zabrudzen z wyktadziny. Ponadto odkurzacz szczotkowy przyczynia sie do utrzymania wygladu widkien ptytek dywanowych.

0 czestotliwosci odkurzania decyduje natezenie ruchu pieszego i zabrudzenie wyktadziny:

® Ruch intensywny do normalnego 1 x dziennie
@ Ruch ograniczony 2-3 x tygodniowo

® Ruch okazjonalny 1 x tygodniowo
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Usuwanie plam

Zalecamy natychmiastowe usuwanie plam z wyktadziny, poniewaz stare plamy sg o wiele trudniejsze do usuniecia. Nalezy przy tym uwzglednic¢

nastepujgce wskazowki:

/ ciata state usuwaj przy uzyciu tyzki (czyli zbieramy to co mozliwe jak najszybciej), a ciecze przy uzyciu czystej, biatej szmatki
lub papieru absorbujgceqo;

/ plame zawsze przecieraj czysta, nawilzong szmatka;

«/ zawsze wykonuj ruchy do $rodka plamy, zgodnie z kierunkiem wiokien;

+/ przemywaj plame, nie trac jej;

«/ pozostaw plame do wyschniecia, a potem odkurz przecierang strefe;

+ w przypadku zaschnietych lub uporczywych plam popros o pomoc fachowca, ktdry przy uzyciu wtasciwych produktdw moze
zapobiec uszkodzeniu wyktadziny.

Coroczne czyszczenie

W przypadku czyszczenia co roku, po odkurzeniu i odplamieniu ptytek dywanowych, nalezy doktadnie wyczyscié¢ widkna przy uzyciu
metody iniekcji-ekstrakeji, w ramach ktérej ciepta woda wttaczana jest pod cignieniem na powierzchnie wyktadziny (iniekcja).
Zabrudzenia odrywajg sie i s3 natychmiast pochtaniane (ekstrakcja).

Jesli przy ekstrakeji wydobywa sie czysta woda, oznacza to, ze brud zostat usuniety z wyktadziny. Dzieki tej metodzie ptytki

dywanowe mozna doprowadzi¢ do oryginalnego stanu.

Zalecamy zlecanie realizacji tej metody specjalistycznym firmom.

0 czestotliwosci doktadnego czyszczenia decyduje charakter eksploatacji przestrzeni:

@ Intensywna eksploatacja 2 x w roku
@ Normalna eksploatacja 1 x w roku

® Umiarkowana eksploatacja 1 x na 4 lata
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